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Versione 1.3 — Allegato |

Allegato |

SISTEMA DI ACCUMULO (SDA)

Codice POD: | _| __|__|__| || __[_|_|_|_|_|_|_|

Numero di preventivo VEK: | __ | | | _|_| |

Punto di connessione dell'lmpianto di Produzione alla rete BT di VEK

Comune Localita Prov.
Indirizzo N° CAP
Potenza disponibile in immissione: PIMM kw Codice CENSIMP (da GAUDI'): IM | __|__|__|_|__|__|

Dati identificativi utente produttore

Nome e Cognome (in caso di societa, indicare la Ragione Sociale)
Codice fiscale o partita IVA (se coincidente con il titolare del POD) | __ | __ |_ | || ||| |1__|__1__1__1_
|__|__| Residente in (in caso di societa, indicare la Sede Legale)

Indirizzo N° CAP

Citta (Comune/Stato estero) Prov.

Telefono Cellulare Mail

Dati identificativi Sistema di accumulo (SDA)

Punto di connessione O Corrente Continua (DC) [ Corrente Alternata (AC)
Tipo di installazione O Lato produzione O Lato post-produzione
Modalita di assorbimento energia sistema di accumulo [0 Monodirezionale O Bidirezionale

Potenza nominale attiva SDA Pnom kW
Potenza nominale apparente SDA SNOM kVA
Capacita nominale SDA Enom kWh
Capacita utilizzata massima SDA EMAX kWh
Tensione nominale SDA VINV \"
Potenza nominale inverter SDA Pinv \"
Presenza misuratore M3 0 sl O NO

Tecnologia SDA

Marca Costruttore
Modello Matricola __
Data / /

Il DICHIARANTE (timbro e firma)




